FICHE ARTICLE - CODE 103676

TABLEAU TECHNIQUE

POMPE CENTRIFUGE
1000L/MIN

PRISE DE FORCE 1000TR/MIN

CODE 103676

+Avantages :

+Pompe auto amorgante sur prise de
force

+Robuste : garniture en céramique de
carbone

+Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est
supérieur a la moyenne. Le délais de
livraison peut étre impacté.
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Débit max :

Vitesse de rotation :
DNR :

Matiére :

Poids :

Avantages produit :

Avantages :

1000 L/min
1000 tr/min
2"1/2
Fonte
68 kg

- Pompe auto amorcgante sur prise de force
- Robuste : garniture en céramique de carbone

- Pour un usage intensif

Pression max :
DNA :
Rotation :
Modele :

EN SAVOIR DAVANTAGE

5,50 bar
2"1/2
Droit
AAS4PF

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur a la moyenne. Le délais de livraison peut étre impacté.

Description technique :

Pompe spécialement congue pour les liquides clairs comme les insecticides, fertilisants et engrais.

Construction :

-Pompe auto amorcante avec palier et arbre nu
-Garniture en céramique de carbone



-Roue ouverte

Informations techniques :

- Débit max : 1 000 litres / minute
- Pression max : 5.5 bar

- Rotation : droite
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