
FICHE ARTICLE - CODE 104968

FILTRE A CLAPET

POUR EAU DE PLUIE

CODE 104968

Filtre pour cuve enterrée de
récupération d'eau de pluie

Nos conseils :

pour un meilleur fonctionnement du
filtre évitez, à son entrée, les éléments qui
pourraient le boucher (tas de mousse,
sacs plastiques etc.)

inspectez périodiquement la grille du
filtre grâce au couvercle

TABLEAU TECHNIQUE
Modèle : Accessoire Diamètre : 100 mm

Diamètre : 100 :

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Description technique :

Filtre pour cuve enterrée de récupération d'eau de pluie

Nos conseils :
- pour un meilleur fonctionnement du filtre évitez, à son entrée, les éléments qui pourraient le boucher (tas de mousse, sacs plastiques etc.)
- inspectez périodiquement la grille du filtre grâce au couvercle

Informations complémentaires :

filtre autonettoyant pour la récupération des eaux de pluie
- fabriqué en polyéthylène haute densité
- système équipé : 
        - d'une grille en acier inoxydable de 2 mm pour filtrer les matériaux pouvant provenir des toits et des gouttières (feuilles, brindilles, etc.)
        - d'un capot d'inspection rectangulaire
- adapté pour des débits jusqu'à 1,5 l / s
- raccordement DN 110 mm

Dimensions : 60 cm x 50 cm x 20 cm
Poids : 2,5 kg
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