
FICHE ARTICLE - CODE 110786

POMPE DE PUITS
PROFONDS MONO

4'' 0.5KW

CODE 110786

Double garniture mécanique

Corps pompe et arbre moteur en acier
inoxydable

Clapet anti retour intégré

Filin de suspension

TABLEAU TECHNIQUE
Modèle : 4SP Débit max : 40 L / min

HMT max : 50 mètres Tension : 230 V

Puissance : 0,50 kW Ampérage : 3,80 A

Norme d'isolation : IP68 Diamètre de la pompe : 4''

Dimension A : 549 mm Dimension B : 549 mm

Poids : 8,80 kg Utilisation : Régulier

DNR : 1'1/4 :

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Description technique :

Pompe pour puits pour un usage domestique

Applications :
- Irrigation de jardins ou de potagers
- Relevage d’eau à partir de bassins, de cours d’eau claire
- Pressurisation d’installations domestiques

Informations complémentaires :

Construction :
- Corps de pompe, capot et arbre moteur en acier inoxydable, garniture à lèvre anti sable
- Refroidissement intérieur à bain d’huile minérale antitoxique non polluante
- Livrée avec 20 m de câble électrique
- 6 turbines

Cadre d’utilisation :



- Eau claire sans corps solides en suspension ou particules abrasives
- Plage de température maxi de l'eau 40°C
- Profondeur d’immersion maxi sous le niveau d'eau 19 mètres

Attention : pas remonter votre pompe par le câble électrique sous peine de l'endommager. Veillez à utiliser le câble en inox.

 

 

   ACCESSOIRES CONSEILLES   

CODE 369302

RACCORD COMPRESSION PP

MALE 1''1/4 x 40

CODE 100841

POL - COURONNE 50 M - 10 BAR

DIAMETRE EXTERIEUR - 40 MM
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