
FICHE ARTICLE - CODE 138605

PISTOLET A GRAISSE
PNEUMATIQUE

CONTINU RIGIDE+FLEX
AGRAFE

CODE 138605

"Fonctionnement en continu
Equipement : Flexible polyamide 300mm,
Rigide 150mm, Agrafe 4 mors

Rapport de pression : 40:1

Entrée d'air recommandé : 6 bar"

  

TABLEAU TECHNIQUE
Pression de service : 330 bar DNA : 1"

DNR : 1" Remplissage : Cartouche 400g - Graisse en vrac
500

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Description technique :

"Fonctionnement en continu
Equipement : Flexible polyamide 300mm, Rigide 150mm, Agrafe 4 mors
- Rapport de pression : 40:1
- Entrée d'air recommandé : 6 bar"

Informations complémentaires :

"- Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main
- Parfaitement adaptés aux travaux de graissage effectués en industrie, dans le monde agricole ainsi que celui des transporteurs routiers
- Peut directement être connecté à un compresseur" 

   ACCESSOIRES CONSEILLES   



CODE 135801

SUPPORT PISTOLET GRAISSE

CODE 932004

CARTOUCHE DE GRAISSE 400G

EXTREME PRESSION GRADE 2
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