
FICHE ARTICLE - CODE 168462

CANON A MOUSSE 1L
RACCORD EURO

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 168462

Faible encombrement

Molette de réglagle de dosage du
détergent

Adaptable de série à tous les
nettoyeurs RENSON

TABLEAU TECHNIQUE
Pression max : 220 bar Débit : 15 à 23 L/min

Température max : 65°C Capacité réservoir : 1 L

Raccord : Male EURO Diametre de Buse : 1,50 mm

Packagé : Oui Poids : 0,95 Kg

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Description technique :

- Faible encombrement
- Molette de réglagle de dosage du détergent
- Adaptable de série à tous les nettoyeurs RENSON

Informations complémentaires :

Le canon à mousse RENSON permet de nettoyer tout type de surface en projetant une mousse active compacte.
Cette technologie permet une meilleure désinfection et un meilleur nettoyage de la surface.
Conseil d’utilisation : après avoir raccordé votre canon à mousse sur votre lance HP, réglez votre molette de dosage de détergent tout en
actionnant la gâchette de votre pistolet.
Après avoir projeté votre mousse sur la surface à nettoyer, laissez agir durant 3 à 4 min afin que la mousse agisse et absorbe les salissures.
Rincez ensuite avec votre nettoyeur haute pression à l’eau claire.
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