FICHE ARTICLE - CODE 170222

RENS®©N

POMPE DOSEUSE
HYDRAULIQUE
2,5% - DOSAGE 0.5 A 2.5%

CODE 170222
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TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

A quoi ¢a sert ?
A doser avec précision détergents, produits désinfectants, additifs et autres liquides.

Fonctionnement

Cette pompe proportionnelle hydro motrice fonctionne sans électricité pour injecter des concentrés liquides dans une la conduite d’eau en
utilisant le débit et la pression comme source d’énergie.

Elle dispose d’'une chambre de mélange séparée du moteur. Cette conception brevetée favorise un mélange homogene tout en isolant les
produits chimiques des piéces internes essentielles de la pompe.

Avantages :

» Dosage constant et précis méme en cas de fluctuations de la pression ou du débit d’eau

 Résistance aux produits chimiques agressifs grace au design spécifique de la chambre des mélanges séparée du moteur
 Robustesse du corps de pompe renforcé de fibres de verre

* Qualité du mélange

« Une manette on/off intégrée permet d'arréter l'injection sans couper I'eau

« Parties basses de dosage interchangeables

Cadre d'utilisation :

-Dosage : 0,5-2,5%

- Débit d'eau : 30 - 2 700 I/h

- Pression : 0,5 - 9,6 bar

Pour une utilisation optimale, nous vous conseillons un débit de 2400I/h max et une pression de 3 a 5 bars.

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :
- Corps en acétal



- Joints en Viton

Caractéristiques techniques :
- Diamétre d'entrée : 3/4"
- Diamétre de sortie : 3/4"

Les solutions de traitement de I'eau RENSON sont destinées a I'abreuvement des animaux. Elles ne sont pas destinées a la consommation
humaine.
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