FICHE ARTICLE - CODE 501782

RENSON| —

a8 RALLONGE DOUBLE
I INOX 900MM

SANS BUSE

CODE 501782

TABLEAU TECHNIQUE

Longueur : 900 mm Pression de service : 280 bar
Débit : 40 L/min Raccord entrée : F1/4"
Matiere : Inox Température max : 160°C
Raccord sortie : 1/4" NPT F Packagé : NON

EN SAVOIR DAVANTAGE

Informations complémentaires :

Nos demi lances sont livrées sans buse HP. Pensez a commander la buse HP adaptée a votre machine.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160088 CODE 160060 CODE 160061

BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 035 BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 040 BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 045
1/4" INOX - PACKAGE 1/4" INOX - PACKAGE 1/4" INOX - PACKAGE



CODE 160062 CODE 160166 CODE 160096

BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 050 BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 055 BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 060

1/4" INOX - PACKAGE 1/4" INOX - PACKAGE 1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160097 CODE 160092 CODE 160169

BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 065 BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 070 BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 080
1/4" INOX - PACKAGE 1/4" INOX - PACKAGE 1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160171 CODE 160091 CODE 160172

BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 090 BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 100 BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 110

1/4" INOX - PACKAGE 1/4" INOX - PACKAGE 1/4" INOX - PACKAGE
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