
FICHE ARTICLE - CODE 811205

POTENCE DROITE 3
METRES

100x100 EN 3MM

CODE 811205

A quoi ça sert ?
Système de suspension de malaxeur pour
fosse à lisier

Avantages :
...

Permet une bonne homogénéisation
du lisier : rotation aisée du malaxeur dans
la fosse, possibilité de malaxer à
différentes hauteurs

Potence pour :

Fosse de profondeur entre 0 et 3
mètres

Malaxeur de type 5,5 à 9 kW

  

TABLEAU TECHNIQUE

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Description technique :

A quoi ça sert ?
Système de suspension de malaxeur pour fosse à lisier

Avantages :
- Permet une bonne homogénéisation du lisier : rotation aisée du malaxeur dans la fosse, possibilité de malaxer à différentes hauteurs

Potence pour :
- Fosse de profondeur entre 0 et 3 mètres
- Malaxeur de type 5,5 à 9 kW

Informations complémentaires :

Caractéristiques techniques :
- Diamètre : 100 x 100



- Potence 100% en acier inoxydable
- Treuil en acier inoxydable auto-freiné 300 kg
- Blocage de la base de rotation en position
- Epaisseur du mat : 3 ou 4 mm en fonction de la puissance du malaxeur

Composition :
- Omega
- Mat
- Tête de potence droite
- Treuil et câble en acier inoxydable de 9 mètres
- Base de rotation tournante, fixation contre un mur
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