
FICHE ARTICLE - CODE 817253

COFFRET POMPE
817097 &

KIT ACCESSOIRES 817252

CODE 817253

A quoi ça sert ?
Relever des eaux chargées dans des
applications agricoles (eaux vertes /
brunes, …)

Application : Elevage

...

Pompe vendue avec son kit
d'accessoires

Supporte une eau chargée de
particules solides

Fonctionnement optimal : trepied déjà
monté qui facilite l'aspiration

   

TABLEAU TECHNIQUE
HMT max : 17,50 mètres Débit max : 650 l/min

Type de liquide : Eaux vertes / brunes Application : Elevage / Industrie

Intensité d'utilisation : intensif Granulométrie maximale : 50 mm

Modèle : ALPHA V PRO Puissance : 2,20 kW

Puissance nominale : 2,20 kW Tension : 380 V

Tour/min : 2 850 Ampérage : 5,20 A

DNR : 50 Hauteur : 411 mm

Largeur : 184 mm Longueur : 292 mm

Poids : 28 kg Pompe RENSON utilisée : 817097

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Description technique :

A quoi ça sert ?
Relever des eaux chargées dans des applications agricoles (eaux vertes / brunes, …)



Application : Elevage

Avantages :
- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration
- Roue vortex

POMPE DE RELEVAGE TRIPHASEE FONTE ROUE VORTEX 2,2KW DN50 (coe 817097) VENDUE AVEC SON KIT ACCESSOIRES (code
817252)
Rappel de la composition du kit :
483152 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER Ø 60 - 63
107105 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 55
141012 DEMI RACCORD MALE 2'' AVEC VERROU DN 50
110935 1/2 RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50
110933 KIT MARCHE/ARRET AUTO 4-6A AVEC FLOTTEUR 20M

Informations complémentaires :

Utilisation :
> Eaux chargées de particules solides
> Usage intensif
> Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
> Température du liquide à pomper : maximum 40°C
> Granulométrie : 50 mm
> Taux de matière sèche maximum < 3%
> DNR : 2" / DN 50
> Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres

Caractéristiques techniques :
Construction
Corps de pompe, carcasse moteur, turbine vortex, bride de roulement et chambre à huile en fonte
Arbre moteur et visserie en acier inoxydable
Roulement lubrifié à vie
Joint à lèvre côté moteur, garniture mécanique côté roue
Livré avec câble d'alimentation

Moteur
Triphasé, bobinage 380V - 50 Hz
Moteur à sec
Indice de protection IP68 - classe F

 

 

   ACCESSOIRES CONSEILLES   

CODE 818520

4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE
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