
FICHE ARTICLE - CODE 818279

FILTRE RINCABLE 3/4''

AVEC TAMIS 130 MICRONS

CODE 818279

Manipulation et mise en place faciles

Robuste et durable

Efficace à heute et basse pression

TABLEAU TECHNIQUE

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Manipulation et mise en place faciles
   • Accessoires de raccordement inclus
   • Couvercle fileté permettant de purger ou de dépressuriser
   • Piquages manométriques
- Robuste et durable
   • Joint de filtre intégré dans le couvercle
- Efficace à haute et basse pression
    • Système de fermeture taraudé

Description technique :

Conditions d'utilisation :
- Pression maximale : 8 bar / 116 psi
- Température maximale : 40°C
- Turbidité maximale : 10 NTU

Construction :
- Corps de filtre en thermoplastique technique
- Eléments filtrants : tamis 130 microns en acier inoxydable AISI 316

Performances :
- Débit maximum : 5 m3/h
- Surface de filtration : 160 cm2

Caractéristiques techniques :
- Raccordement : 3/4'' BSP
- Dimension H : 174 mm
- Dimension W : 185 mm
- Dimension X : 158 mm
- Dimension D : 82 mm
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