
FICHE ARTICLE - CODE 825268

TUYAU PVC
ASPIRATION 7M

AVEC CREPINE

CODE 825268

Longueur de 7 m

Structure renforcée par une spirale en
acier

Raccords DN65 intégrés aux deux
extrémités

TABLEAU TECHNIQUE

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Longueur de 7 m pour relier la motopompe au point d’eau
- Structure en PVC renforcée par une spirale en acier pour limiter l’écrasement à l’aspiration
- Raccords DN65 intégrés côté pompe et côté filtre

Description technique :

Ce tuyau d’aspiration de remplacement est une pièce détachée destinée à la motopompe incendie RENSON réf. 825251.

Caractéristiques techniques :
- Longueur : 7 m
- Diamètre intérieur : DN65
- Diamètre extérieur : 72 mm
- Matière : PVC renforcé par une spirale en acier
- Pression maximale de service : 2 bar
- Résistance maximale à la dépression : 100 kPa
- Rayon de courbure minimal : 22 cm
- Température d’utilisation : de -5 °C à +75 °C
- Poids net : 11,2 kg
- Raccord côté pompe : DN65 en alliage d’aluminium
- Raccord côté filtre : DN65 en PVC
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