FICHE ARTICLE - CODE 973402

CUVE IBC ADBLUE®
1000L
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e +Pompe a membrane 230V, débit 35
L/min

+Plaque support pompe en acier inox

+Pistolet manuel
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TABLEAU TECHNIQUE

Longueur : 1200 mm Hauteur :

Largueur : 1000 mm Capacité nominale :
Capacité utile : 950 L Débit :

Matiere : PE avec cadre galvanisé Poids :

Tension : 230V

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe a membrane 230V, débit 35 L/min
- Plaque support pompe en acier inox

- Pistolet manuel

- Tuyau de refoulement de 6 m

- Tuyau d’'aspiration de 1,5 m

- Embout et colliers de serrage

Caractéristiques techniques du conteneur IBC 1000 L:

- Cuve vide simple paroi en PEHD
- Cadre galvanisé sur palette

Dimension:

- Longueur 1000mm
- Largeur 1150mm

- Hauteur 1200mm

Description technique :

1150 mm
1000 L
35 L/min
59 Kg

Ce conteneur IBC offre une solution fiable et pratique pour le stockage en intérieur, parfaitement adaptée aux besoins professionnels.



Sa structure en acier galvanisé lui confére une excellente stabilité et une rigidité optimale, garantissant une manipulation sécurisée et durable
au quotidien.

Sa matiére translucide permet un contrdle visuel simple et rapide du niveau de stock, facilitant ainsi la gestion des volumes sans équipement
supplémentaire.

Concu pour un usage en local, il représente une solution idéale pour un stockage efficace, sécurisé et facilement exploitable.
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ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 973550 CODE 973536 CODE 159110

ENROULEUR ACIER POUR ADBLUE ~ PISTOLET AUTO ADBLUE 45L/M COMPTEUR NUMERIQUE ADBLUE

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4" CORPS PLAST CANNELE INOX Z19MM AVEC RACCORD INOX FF 1"
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