
FICHE ARTICLE - CODE 973538

PISTOLET AUTO
ADBLUE 40L/M

AVEC COMPTEUR DIGITAL

CODE 973538

 Corps et mécanisme inox

 Joints : Epdm / Viton

 Bec : Acier inox, Ø ext. 19 mm

TABLEAU TECHNIQUE
Débit : 45 L/min Matière : Plastique avec bec inox

Raccord : Cannelé M3/4'' Diamètre : 19 mm

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Description technique :

- Corps et mécanisme inox
- Joints : Epdm / Viton
- Bec : Acier inox, Ø ext. 19 mm
- Débit / Pression : 50 l/min 3,5 bar maxi
- Raccord tournant cannelé inox Ø 19 mm

Informations complémentaires :

PISTOLET AUTOMATIQUE ADBLUE AVEC COMPTEUR DIGITAL
Le pistolet est doté d'une fonction d'arrêt automatique dès que le réservoir est plein, évitant ainsi tout débordement et perte de liquide.
Le compteur digital offre une lecture précise et claire de la quantité d'AdBlue distribuée, facilitant la gestion et le suivi de la consommation. Il
permet également un contrôle exact du volume de liquide utilisé pour éviter les erreurs de dosage.
Conçu pour être léger et facile à manipuler, ce pistolet offre une prise en main confortable, même pendant des périodes prolongées
d'utilisation.
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité résistants à l'usure et aux conditions de travail les plus exigeantes, garantissant ainsi une
longue durée de vie.
Le pistolet est compatible avec une large gamme de réservoirs AdBlue et de systèmes de distribution, offrant une solution flexible pour les
flottes de véhicules, les stations-service, ou les ateliers de maintenance.
Son design permet une installation rapide et un entretien minimal, réduisant ainsi les coûts d'exploitation. 

   ACCESSOIRES CONSEILLES   



CODE 110707

MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 3/4'' x 20

CODE 973503

FLEXIBLE REFOULEMENT ADBLUE
4M

RENFORCE Ø 20MM

CODE 973502

FLEXIBLE REFOULEMENT ADBLUE
6M

RENFORCE Ø 20MM

CODE 973542

RACCORD CANNELE PP Ø 20MM

FEMELLE 1''
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