
FICHE ARTICLE - CODE 980217

CARTOUCHE
LAVABLE 80µm
LG9'3/4

POUR FILTRE BOCAL = 1''

CODE 980217

Structure indéformable

Ecoulement uniforme

Conception qui évite les chutes de
pression

Très facile à laver grâce à sa surface
lisse

TABLEAU TECHNIQUE
Modèle : Cartouche RLA pour filtre bocal Finesse de filtration : 80 microns

Efficacité : 80 % Débit : 3500 Lt./h

Dimension B : 27 mm Dimension C : 65 mm

Dimension D : 27 - 38 mm Hauteur : 9''3/4

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Structure indéformable#Ecoulement uniforme
- Conception qui évite les chutes de pression
- Très facile à laver grâce à sa surface lisse

Description technique :

Applications :
- Usage domestique
- Usage agricole
- Usage industriel

Conditions d'utilisation :
- Pression de travail maximale : 8 bar
- Pression différentielle maximale : 0.8 bar
- Température de fonctionnement maximale : 50°C
- Turbidité maximale : 10 NTU
- Filtration : 80 microns
- Efficacité : 80%

Construction :
- Matière : PA
- Le noyau intérieur est fabriqué en utilisant du polypropylène chargé de talc, un filet en nylon y est soudé
- Fabriqué à partir de fibres monofilaments



Fonctionnement : la maille carrée permet un écoulement uniforme sur toute la surface de la cartouche, ce qui minimise ainsi la possibilité de
colmatage.

La cartouche lavable est idéale pour enlever les matières solides en suspension, le sable, les matières gluantes comme de la vase et la
rouille.

Les solutions de traitement de l'eau RENSON sont destinées à l'abreuvement des animaux. Elles ne sont pas destinées à la consommation
humaine.

 

   ACCESSOIRES CONSEILLES   

CODE 980240

FILTRE BOCAL 3 PIECES LG9''3/4

ENTREE/SORTIE 3/4'' FEMELLE

CODE 980215

FILTRE BOCAL 3 PIECES LG9''3/4

ENTREE/SORTIE 1'' FEMELLE
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