
FICHE ARTICLE - CODE CD1790

MEULEUSE
TRONCONNEUSE 5''

Ø125MM INDUSTRIE 3M
SYSTEM

CODE CD1790

Moteur puissant assurant une
performance élevée pour des coupes
rapides et un meulage efficace

Système de protection contre les
surcharges prolongeant la durée de vie
de l’outil

Conception robuste adaptée aux
travaux intensifs sur chantiers, en atelier
ou en maintenance industrielle

TABLEAU TECHNIQUE
Vitesse à vide : 12000 tr/min Puissance : 1790 W

Taille de disque : 125 mm Niveau sonore dB : 87

Niveau de vibration : 2,50 m/sec² Consommation : 175,50 L/min

Raccord : 3/8" Longueur : 249 mm

Poids : 1,81 Kg :

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Rapport puissance/poids optimisé pour réduire la fatigue lors des longues sessions de travail
- Poignée ajustable droitiers/gauchers pour une prise en main adaptée à chaque utilisateur
- Carter de sécurité robuste pour une utilisation fiable en conditions intensives
- Compatible avec l'ensemble des abrasifs du système 3M pour des résultats constants et reproductibles
- Conception pensée pour la durabilité et la facilité d'entretien en environnement industriel

Description technique :

Outil de référence pour les professionnels du métal et de la maintenance industrielle, cette meuleuse tronçonneuse pneumatique 5 pouces (Ø
125 mm) allie robustesse et maniabilité pour une productivité maximale en atelier ou sur chantier. Conçue pour les opérations de coupe,
d'ébavurage et de meulage sur métaux, matériaux composites et béton, sa vitesse élevée associée à un moteur performant garantit un
rendement constant, même en usage intensif et continu.

Applications :

- Travail du métal
- Maintenance industrielle
- Chantiers de construction
- Ateliers professionnels



- Découpe, meulage et finition
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